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Das Unternehmen

Kundenzufriedenheit durch Kompetenz und Zuverlässigkeit ist unsere Zielstellung.

Die Aufgabe diesem Anspruch gerecht zu werden, ist seit der Firmengründung im

Jahre 1991 durch immer währenden Ausbau fachlicher- und technologischer

Fähigkeiten unser ständiger Antrieb.

Neben einem leistungsstarken und flexibel e insetzbaren Maschinenpark steht uns

ein kompetentes und gut ausgebildetes Team zur Seite. Eine Vielzahl unserer

Mitarbeiter gehören seit Jahren zum Unternehmen und garantieren aufgrund

langjähriger Erfahrung und regelmäßiger Weiterbildung eine professionelle

Ausführung der übertragenen Aufgaben.

Je nach Aufgabenstellung stehen allradgetriebene Autokrane im Traglastbereich

zwischen 30t und 140t, Ladekran-LKW mit Tiefladeanhänger sowie Teleskop-

gabelstapler bis 10t Tragfähigkeit zur Verfügung. Variabel einsetzbare Transport-

technik ergänzt unsere Einsatzmöglichkeiten. Erforderlichenfalls organisieren wir

notwendige Genehmigungen und lassen Absperrmaßnahmen durchführen.

Als Industriedienstleister führen wir Maschinentransporte bis 100t Maschinen-

gewicht durch und übernehmen in Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern

komplette Werksumzüge von der Planung bis zur Ausführung.

Zur konkreten Einsatzplanung stehen wir Ihnen jederzeit persönlich zur Verfügung.

Beratungen und Bauste llenbesichtigungen führen wir für Sie se lbstverständlich

kostenlos durch.

Sprechen Sie uns an: Wir sind sicher, Ihnen ein interessantes Angebot unterbre iten

zu können.
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Geschichte

Betriebsgelände 1991 bis 1992

1991

Gründung der Firma Krandienst Gerlach als

Einzelunternehmen mit der Gewerbeanmeldung am

01.03.1991. Im selben Zeitraum wurde der erste 25t

Autokran, ein DEMAG HC 75 BJ 1976, in Dienst
gestellt.

1992

Erweiterung des Fuhrparks um einen Krupp GMT 60

BJ 1983 sowie Einstellung eines Mitarbeiters und

Umzug auf ein größeres Betriebsgelände.

1993 - 1997

Weitere Vergrößerung des Fuhrparks um einen LUNA

AT 40/27, einen LUNA AT 50/34 sowie einen DEMAG

AC 265.

1998 - 2003

Modernisierung und Erweiterung des Fuhrparks um

einen DEMAG AC 155, DEMAG AC 75 und DEMAG

AC 40 sowie Kauf eines LKW Mercedes Actros mit

Ladekran. 1998 erfolgte ein erneuter Umzug auf ein
größeres Betriebsgelände.

Betriebsgelände 1992 bis 1997

Betriebsgelände seit 1998

Mehrzweckhalle seit 2003

2003 - 2010

Weitere Erweiterungen und Modernisierungen.

Ausbau der Kompetenzen im Bereich Maschinen-

transporte. Bezug einer Mehrzweckhalle inkl. Sozial-

räumen im Jahr 2003.

2011 - 2012

Vergrößerung des Einsatzradiuses durch Zukauf

eines LKW-Aufbaukranes FAUN HK 40. Erwerb einer

Freifläche zur Vergrößerung des Betriebsgeländes.
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Fuhrpark

Einsatzbeispiel DEMAG AC 30

Montage eines Hallenkranes (Masse 9t) mittels Montagespitze unter 
erschwerten Zufahrtsbedingungen. 

DEMAG AC 30

• Autokran der 30t Klasse

• extrem kompakt und wendig

• 25m Hauptausleger zuzgl. 13m 

Hauptauslegerverlängerung  

• geringes Eigengewicht

1. Einbringen des Hallenkranes 2. Einfahrt mittels „Behelfsrampe“

3. Anschlagen des Kranes in der Halle 4. Einsetzen in die Kranbahn
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Fuhrpark

Einsatzbeispiel TEREX-DEMAG AC 40

Montage einer Transformatorenstation (Masse 14t) für ein Wasserkraftwerk mit
erschwerter Zufahrt unter e iner Eisenbahnbrücke (3,6m). Der Transport des

Transformators erfolgte mittels e igenem Tiefladeanhänger sowie Teleskop-
gabelstapler Merlo 101.10 als Zugfahrzeug.

TEREX-DEMAG AC 40

• Autokran der 40t Klasse

• kompakt und wendig

• 31,2m Hauptausleger zuzgl. 13m 

Hauptauslegerverlängerung  

• Montagespitze für beengte 

Platzverhältnisse

1. Anfahrt des Transformators

3. Absetzen am Bestimmungsort

2. Kein Problem bei 3,05m Kranhöhe
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Fuhrpark

Uneingeschränkte Fahrgenehmigung 

für das gesamte Bundesgebiet auch 

bei vollem Gegengewicht!

FAUN HK 40

• Autokran der 50t Klasse

• Schnelllaufkran auf Mercedes 

Actros Basis

• großes Einsatzgebiet

• 35,2m Hauptausleger zuzgl. 9m 

Hauptauslegerverlängerung  

Spitzen Lastwerte ohne 

Einzelgenehmigungsverfahren!
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Fuhrpark

Einsatzbeispiel TEREX-DEMAG AC 70

Einbringen einer Plastspritzmaschinen (Masse 20t) in das 1. Obergeschoss
mittels Autokran AC 70 und Teleskopgabelstapler Merlo 101.10. Der Weiter-

transport zum endgültigen Bestimmungsort im Gebäude wurde ebenfalls durch
uns realisiert.

TEREX-DEMAG AC 70

• Autokran der 70t Klasse

• kompaktestes und wendigstes 

Gerät seiner Klasse

• 52m Hauptausleger zuzgl. 14m 

Hauptauslegerverlängerung  

• Montagespitze für beengte 

Platzverhältnisse

1. Einschwenken und Ablegen der 1. Hä lfte 

der Maschine im Gebäude

2. Übernahme der 2. Hä lfte  und Einschieben 

mittels Merlo 101.10
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Fuhrpark

Einsatzbeispiel TEREX-DEMAG AC 140

Umsetzen einer Werkzeugmaschine (Masse 5,4t) mittels eigener Lastplattform,
zwischen zwei Betriebsteilen, vom Erdgeschoss in das 3. Obergeschoss. Die

Maschine wurde von uns mittels Schwerlastrollen auf die Lastplattform gerollt,
verzurrt und auf unserem Tieflader abgesetzt und gesichert.

TEREX-DEMAG AC 140

• Autokran der 140t Klasse

• Unser Stärkster!

• 60m Hauptausleger zuzgl. 17m 

Hauptauslegerverlängerung  

• ausgerüstet für bis zu 80t 

Stückgewicht im Einzelhub!

1. Ausbringen  der Maschine und absetzen auf die 

Lastplattform

2. Einbringen am neuen 

Bestimmungsort
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Fuhrpark

Mercedes Actros mit Ladekran

Palfinger PK 27000

• 6,2m Pritsche mit 9,9t Nutzlast

• Ladekran mit bis zu 7,4t Traglast

• bestens geeignet für Pick & Carry

Aufgaben 

• inkl. Tiefladeanhänger mit 14t 

Nutzlast und einer Pritschenlänge 

von 7,1m

Einsatzbeispiel Mercedes Actros mit Ladekran Palfinger PK 27000

Montage von Schallschutzwänden. Die einzelnen Komponenten wurden unter
anderem selbst angefahren und verbaut.

1. Abholung der Komponenten im Werk 2. Montage vor Ort

3. Entladung weiterer Fahrzeuge
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Fuhrpark

Mercedes Actros mit Ladekran

Palfinger PK 56000

• 6,5m Pritsche mit 10t Nutzlast

• 16m Ladekran und zuzgl. 9m Fly Jib

mit bis zu 16,5t Tragfähigkeit

• geeignet sowohl für Pick & Carry

Aufgaben als auch Montagen

Einsatzbeispiel Mercedes Actros mit Ladekran Palfinger PK 56000

Abladen und Einbringen einer Werkzeugmaschine (Masse 5,5t). Die Maschine
musste zum Einbringen umgelegt und im Inneren wieder aufgerichtet werden.

1. Maschine vor dem Absetzen

• inkl. Tiefladeanhänger mit 32t Nutzlast und einer Pritschenlänge von 8m

2. Umlegen im Tandemhub mit  Raupe Unic

3. Aufrichten im Inneren wieder im Tandemhub
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Gabelstapler

Merlo Panoraminc 60.10

• Teleskopgabelstapler mit einer 

Tragfähigkeit von 6t 

• Hubhöhe 9,5m (Gabeloberkante)

• extrem kompakt und wendig 

• inkl. Hubgabeln (+ Verlängerung), 

Schwerlastspitze und Galgen

Einsatzbeispiel Merlo Panoraminc 60.10

Umsetzen einer Garage (Masse 2,4t) unter engsten Bedingungen.

1. Abheben der Garage 2. Beengte Zufahrtsbedingungen

3. Absetzen am Bestimmungsort
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Merlo Panoraminc 101.10

• Teleskopgabelstapler mit einer 

Tragfähigkeit von 10t 

• Hubhöhe 9,8m (Gabeloberkante)

• extrem kompakt und wendig 

• inkl. Hubgabeln (+ Verlängerung), 

Schwerlastspitze und Galgen

Einsatzbeispiele Merlo Panoraminc 101.10

Gabelstapler

1. Montage eines Hallenkranes (Masse 9t) 2. Pick & Place

3. Maschinenumsetzung auf Hubgabeln 4. Maschinenumsetzung am Galgen
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NISSAN 3,5t Diesel

• Gabelstapler mit einer 

Tragfähigkeit von 3,5t 

• Hubhöhe 4,3m (Gabeloberkante) 

• Hubgabeln + Verlängerung, 

Lastausleger und Galgen

Gabelstapler

Jungheinrich 2,5t Elektroantrieb

• Gabelstapler mit einer 

Tragfähigkeit von 2,5t 

• Hubhöhe 4,3m (Gabeloberkante) 

• Hubgabeln + Verlängerung

• nichtmarkierende Reifen

Linde 1,4t Elektroantrieb

• Gabelstapler mit einer 

Tragfähigkeit von 1,4t 

• Hubhöhe 4,3m (Gabeloberkante) 

• Freihub für unebene Untergründe
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UNIC 295

• Raupenkran mit einer 

Tragfähigkeit von 2,9t 

• Hakenhöhe  max. 8,65m

• extrem kompakt, Breite im 

Fahrbetrieb nur 60cm

Mini - Raupenkran

Einsatzbeispiel UNIC 295

Montage einer Betontreppe im Tandemhub mit Gabelstapler Nissan 3,5t.

1. Setzen des ersten Treppenelementes 2. Zwischenlagern des zweiten Elementes

3. Absetzen des zweiten Elementes
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Maschinentransporte

Maschinentransporte, Betriebsumzüge und Industriedienstleistungen

Egal ob Sie bestehende Maschinen und Anlagen umsetzen möchten, neue

Maschinen einbringen oder Ihren Betrieb verlagern wollen, wir sind für Sie da.

Neben unserem vielseitigen und variabel einsetzbaren Fuhrpark sowie unseren

qualifizierten Mitarbeitern bieten wir Ihnen eine Reihe spezifischer

Transporttechnologien an. Mit deren Hilfe sind wir in der Lage, Ihre wertvollen

Stücke sicher und kosteneffizient zu transportieren. Vom Austausch eines 5kW

Elektromotors bis hin zu 100t schweren Maschinen, wir finden eine optimale

Lösung.

Servicefahrzeuge

Für eine schnelle Einsatzbereitschaft verfügen wir über zwei Servicefahrzeuge.

Beide sind spezie ll für Maschinenumzüge ausgestattet und können je nach

Einsatzfall mit weiterer Technik bestückt werden.

1. Servicefahrzeug  Mercedes Sprinter 2. Servicefahrzeug Mercedes Vario
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Maschinentransporte

Einsatzbeispiel

Einbringen einer Werkzeugmaschine mittels Schwerlastfahrwerken und

angetriebener Deichsel „Power Cat“.

1. „Power Cat“ an lenkbarem Fahrwerk 2. Einbringen der Maschine

Einsatzbeispiel

Ausbringen einer Presse (Masse 12t) mittels Demag AC 40, Merlo 60.10 und

Plattformwagen. Für größere Transportstrecken bzw. Transportvolumina bieten
wir drei allradgelenkte Plattformwagen mit Tragfähigkeiten zwischen 6t und 40t.

1. Anheben und Absetzen im Tandemhub 2. Ausbringen mittels Plattformwagen und 

Merlo 60.10 a ls Zugfahrzeug
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Maschinentransporte

Einsatzbeispiel

Innerbetriebliche Umsetzung einer Richtmaschine (Masse 44t) mittels Schwer-

lastfahrwerken und kundenseitig gestelltem Gabelstapler.

1. Ausbringen der Richtmaschine 2. Transport über das Betriebsgelände

3. Einbringen in das Zielgebäude 2. Richtmaschine am Bestimmungsort

Transporttechnik

Je nach Aufgabenstellung verfügen wir über Schwerlastfahrwerke sowie

Hydraulikheber und Luftkissenheber mit Tragfähigkeiten bis zu 100t.
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Maschinentransporte

Einsatzbeispiel

Austausch einer Textilmaschine (Masse 2,8t) mittels Hubportal. Die Maschine

musste aus der oberen Etage einer Verbundanlage abgelassen werden.
Aufgrund beengter Platzverhältnisse war der Einsatz anderer Technik nicht

möglich.

1. Freiheben der Maschine und Demontage 

des  Tragwerks

2. Nach dem Ablassen erfolgte das 

Ausbringen mittels Schwerlastfahrwerken

3. Hochheben der neuen Maschine
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Kettenzüge

Für die Verwendung an unserem Hubportal

oder an bestehenden Tragwerken besitzen
wir eine Vielzahl von Kettenzügen in unter-

schiedlichen Längen mit Tragfähigkeiten von
bis zu 10t.



Anschlagmittel und Weiteres

Anschlagmittel

Alle unsere Fahrzeuge verfügen über ein breites Spektrum an Anschlagmitte ln.

Dazu gehören Kettengehänge, Hebebänder, Rundschlingen und Schäkel in den
fahrzeugspezifischen Traglasten. In Abhängigkeit vom Einsatzfall, bieten wir

darüberhinaus Schwerlastringschrauben und Muttern, Stahlträgerzangen, Hub-
magnete, Kettengehänge für die Klärgrubenmontage sowie Hebebänder und

Rundschligen in spezie llen Dimensionen und Traglasten. Fragen Sie uns, für
einen großen Teil Ihrer Einsätze haben wir das Richtige.

Traversen und Spreizen

Ungünstige Platzverhältnisse, Störkonturen oder Schwerpunktlage. Es gibt viele

Gründe weshalb eine direkte Linie zwischen Kranhaken und Anschlagpunkt
ungünstig oder nicht realisiert werden kann. Aus diesem Grund besitzen wir

eine Vielzahl an Traversen und Spreizen mit denen das Heben optimiert wird.

1. Schornsteinabriss mithilfe unseres Montagekorbs

Hilfmittel

Zu hoch, zu weit, zu schwer. Für vie le Einsatzfälle ist e in Autokran eher

verfügbar und auch wirtschaftlicher als e in entsprechendes Spezialgerät. Ob
Hebebühne, Betonpumpe oder Gabelstapler sind Ihre Grenzen erreicht,

kommen wir ins Spiel. Wir besitzen neben einem Personenkorb, einem Beton-
bzw. Schüttgutspender auch eine Schuttmulde sowie eine Palettengabel mit

spezieller Aufhängung für den Autokranbetrieb.
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Ansprechpartner

Rufen Sie uns an, wir „beheben“ Ihre Probleme!

Büro

Telefon: +4937341/2223
Fax: +4937341/2447
Email: krandienst-gerlach@t-online.de

Ingolf Gerlach

Geschäftsinhaber

Mobil: +49172/3773845

Andrea Gerlach

Disposition / Buchhaltung

Mobil: +49162/9051405

Christian Gerlach, Dipl. Ing. (FH)

Projektbetreuung / Angebotserstellung

Mobil: +49152/33902496

Email: christian.gerlach@krandienst-gerlach.de
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