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Die Abmessungen

30 t Teleskopkran
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Die Arbeitsbereiche mit Teleskopausleger

30 t Teleskopkran

Gewichte Hakenflaschen

Hakenflasche 160 kg
Lasthaken 80 kg
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7,5-25m 5,9x5,95m fest 360° 75%

m 7,5 11,9 16,3 20,7 25 m

2,7 30 2,7
3 24,7 16 16 3

3,5 22,3 16 16 13 3,5
4 20,3 16 16 13 4

4,5 18,3 16 16 13 4,5
5 16 15,8 13 9 5
6 13,6 13,6 12,2 9 6
7 10,5 10,7 10 8,8 7
8 8,2 8,4 8,4 7,8 8
9 6,7 6,8 6,9 6,7 9
10 5,7 5,8 5,8 10
12 4,1 4,2 4,2 12
14 3,2 3,2 14
16 2,5 2,5 16
18 2 18
20 1,6 20
22 1,3 22

30 t Teleskopkran

Die Traglasten am Teleskopausleger

m 7,5 11,9 16,3 20,7 25 m

3 21,8 16 16 3
3,5 19,4 16 16 13 3,5
4 14,9 15,3 13,5 12 4

4,5 11,6 12 11,6 10,4 4,5
5 9,8 10 9,2 8,3 5
6 7 7,2 7,3 6,7 6
7 5,4 5,5 5,6 5,5 7
8 4,3 4,4 4,5 4,5 8
9 3,5 3,6 3,7 3,7 9
10 3 3,1 3,1 10
12 2,1 2,2 2,2 12
14 1,6 1,7 14
16 1,2 1,3 16
18 1 18
20 0,7 20
22 0,5 22

7,5-25m 4x5,95m fest 360° 75%
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Die Arbeitsbereiche mit Hauptauslegerverlängerung

30 t Teleskopkran
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30 t Teleskopkran

Die Traglasten an der Hauptauslegerverlängerung

m
7,1 13

m
0° 30° 0° 30°

5 5,6 5
6 5,6 6
7 5,3 2,2 7
8 5 2,2 8
9 4,7 3,7 2,2 9

10 4,4 3,6 2,1 10
12 4 3,4 2 12
14 3,3 3,2 1,9 1,6 14
16 2,6 2,8 1,7 1,5 16
18 2,1 2,2 1,6 1,4 18
20 1,6 1,7 1,4 1,4 20
22 1,3 1,3 1,3 22
24 1 1,1 1,3 24
26 0,9 1,1 26
28 0,7 28
30 0,6 30

m
7,1 13

m
0° 30° 0° 30°

7 4,5 7
8 4,4 2 8
9 4,2 2 9

10 4 3,4 2 10
12 3,7 3,2 1,9 12
14 3,2 3 1,8 1,5 14
16 2,5 2,8 1,7 1,5 16
18 2 2,2 1,6 1,4 18
20 1,6 1,7 1,5 1,3 20
22 1,2 1,3 1,3 1,3 22
24 0,9 1 1 1,2 24
26 0,7 0,8 1 26
28 0,5 0,6 0,8 28
30 0,6 30

20,7m 7,1/13m 5,9x5,95m fest 360° 75%

25m 7,1/13m 5,9x5,95m fest 360° 75%
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Die Traglasten und Abmessungen an der Montagespitze

30 t Teleskopkran

m 7,5* 11,9* 16,3* 20,7* 25* m

3 151) 151) 12,51) 3
3,5 152) 151) 12,51) 3,5
4 152) 151) 12,51) 101) 4

4,5 153) 151) 12,51) 101) 4,5
5 153) 151) 12,51) 101) 81) 5
6 13,52) 12,51) 101) 81) 6
7 10,62) 10,71) 9,81) 81) 7
8 8,23) 8,41) 8,21) 7,61) 8
9 6,73) 6,82) 6,91) 6,41) 9

10 5,63) 5,62) 5,71) 5,61) 10
12 4,03) 4,12) 4,11) 12
14 3,13) 3,12) 3,11) 14
16 2,43) 2,42) 16
18 1,93) 1,82) 18
20 1,43) 20
22 1,13) 22

* + Montagespitze 1) lange Absteckung 2) mittlere Absteckung 3) kurze Absteckung

7,5-25m* Montage 5,9x5,95m fest 360° 75%


