Die Abmessungen

4234
3450
11101
2300
o o
: 23
3 B
3 SEE
+H| @
0
o
~ 2
s
200

7895
5305,5 2589,5
2% v
Lo N
2, 9
“% ) [
b oo %
\ /T 04 ST JREE S
ZEn S e e (ON= ——— |

’T\
-
(i
| =
2550
4385

6400

0542
J

5044,5 2860,5

7905

20 21 A 4 KRANE w'



70 t Teleskopkran

Die Arbeitsbereiche mit Teleskopausleger
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Gewichte Hakenflaschen

Hakenflasche 300 kg
Lasthaken 175 kg
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70 t Teleskopkran

Die Traglasten am Teleskopausleger

| |
£ )[mm)(===] G J(ow]
[11,1-52,1m| | 7,9x6,4m || 44t || 360° || 75% |
m 111 149 188 226 264 30 338 376 415 453 49,1 52,1 m
25 70 2,5
3 525" 504 49 3
35 464 462 448 399 3,5
4 42 44 M 39,9 308 4
45 369 371 36,7 368 287 239 45
5 fee | wels | s 323 269 239 176 5
6 276 27,7 26 256 233 212 186 142 6
7 22,6 23 21,8 203 199 183 168 142 106 7
8 17 178 177 176 165 152 14 13,3 10,6 8,3 8
9 14 15 148 139 129 128 11,8 106 8,3 6,8 9
10 11,7 123 125 12 11,5 11,1 10,2 9,7 8,3 6,8 5,8 10
11 10 106 107 10,7 104 9,9 9,3 9 7,9 6,8 5,8 11
12 8,2 8,8 8,9 9,4 9,2 8,6 8,4 8,3 7,4 6,8 5,8 12
13 77 7,8 8,3 8,1 7,9 7,8 7,5 6,8 6,3 57 13
14 6,5 7,1 7,1 7 7,1 7,1 6,6 6,2 5,7 5,6 14
16 5 5.3 55 57 5,6 53 5,3 5 4,5 4,4 16
18 4,4 4,4 45 4,4 4,4 4,2 4,1 3,6 3,6 18
20 35 3,5 37 3,5 35 33 3,2 2,9 2,9 20
22 2,8 3 2,9 2,8 2,6 2,5 2,2 2,2 22
24 1,1 24 2,3 2,3 2,1 1,9 1,7 1,7 24
26 2 1,8 1,8 1,6 1,5 1,2 1,2 26
28 1,5 1,4 1,3 1,1 28
30 1,2 1,1 0,9 0,8 30
32 0,8 0,7 32
34 0,6 34

* Mit Zusatzeinrichtung
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70 t Teleskopkran

Die Traglasten am Teleskopausleger

| |
£ )[mm)(===] G J(ow]
[11,1-52,1m]| | 7,9x6,4m || 122t || 360° || 75% |

m 111 149 188 226 264 30 338 376 415 453 49,1 52,1 m
25 70 2,5
3 525" 504 49 3
35 482 462 448 399 3,5
4 44,1 426 413 399 308 4
45 897 396 383 374 287 239 45
5 36 3,2 37 349 269 239 176 5
6 30,1 30,3 299 303 262 228 186 14,2 6
7 256 257 254 258 26 208 186 142 106 7
8 21,9 224 218 221 22 204 176 142 106 8,3 8
9 195 189 197 187 185 164 142 106 8,3 6,8 9
10 168 172 17,1 16,7 16,1 15 133 10,6 8,3 6,8 5,8 10
11 145 149 15,1 149 143 133 124 106 8,3 6,8 5,8 11
12 12,1 125 13,1 13 125 11,6 114 106 8,3 6,8 5,8 12
13 11,2 116 11,5 11,1 10,7 104 9,9 8,3 6,8 5,8 13
14 9,9 10,1 9,9 9,6 9,8 9,4 9,1 8,3 6,8 5,8 14
16 7,9 8 7,8 8,2 7,9 7,5 7,5 7,5 6,8 5,8 16
18 6,5 6,9 6,7 6,4 6,6 6,5 6,3 6,1 5,8 18
20 5,6 57 55 57 54 54 54 5,1 5,1 20
22 4,8 4,8 4,8 4,8 4,6 4,5 4,2 4,2 22
24 2,8 4,2 4,1 4,1 3,9 37 g5 e 24
26 3,6 ge 34 e 3,1 2,8 2,9 26
28 3 2,9 2,8 2,6 2,3 2,3 28
30 25 2,5 2,3 2,2 1,9 1,9 30
32 2,1 1,9 1,8 1,5 1,5 32
34 1,8 1,6 1,5 1,2 1,2 34
36 1,3 1,2 0,9 0,9 36
38 1,1 1 0,7 0,7 38
40 0,7 0,5 40
42 0,5 42

* Mit Zusatzeinrichtung
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70 t Teleskopkran

Die Traglasten am Teleskopausleger

| |
£ )[mm)(==] G J(ow]
[11,1-52,1m| | 7,9x6,4m || 165t || 360° || 75% |
m 111 149 188 226 264 30 338 376 415 453 49,1 52,1 m
25 70 2,5
3 525" 504 49 3
35 482 462 448 399 3,5
4 444 426 413 399 308 4
45 41,1 396 383 374 287 239 45
5 374 3872 37 349 269 239 176 5
6 31,3 315 312 309 262 228 186 142 6
7 268 269 266 269 26 208 186 142 106 7
8 23,1 23,3 23 233 235 204 176 142 106 8,3 8
9 20,6 20 20,3 205 19 164 142 106 8,3 6,8 9
10 182 176 184 18,1 17,8 15,1 133 10,6 8,3 6,8 5,8 10
12 144 148 147 147 148 129 11,7 106 8,3 6,8 5,8 12
14 114 11,7 11,8 115 111 10,4 9,5 8,3 6,8 5,8 14
16 9 9,6 9,5 9,1 8,9 9,1 8,5 7,9 6,8 5,8 16
18 7,9 77 7,6 7,8 7.4 7.4 7,1 6,6 5,8 18
20 6,4 6,4 6,8 6,5 6,2 6,1 6,3 6 5,7 20
22 5,9 57 54 5,6 5.5 5,2 5,3 5,3 22
24 3,8 4,9 4,9 4,8 4,7 4,7 4,4 4,5 24
26 4,2 4,4 4,1 4 4 37 38 26
28 3,8 38 3,6 34 32 32 28
30 3t B 3,1 2,9 2,7 2,7 30
32 2,8 27 2,5 2,2 2,3 32
34 2,5 23 2,2 1,9 1,9 34
36 2 1,8 1,6 1,6 36
38 1,7 1,5 1,3 1,3 38
40 1,3 1 1 40
42 1,1 0,8 0,8 42
44 0,6 0,6 44

* Mit Zusatzeinrichtung
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70 t Teleskopkran

Die Arbeitsbereiche mit Hauptauslegerverlidngerung
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Die Traglasten an der Hauptauslegerverldngerung

L)) mm==]( C J[ow]

[30,2-52,Am| [ om || 79x64m |[ 165t || 360° || 75% |
m 30,2 41,7 49,1 52,1 m
0° 20° 40° 0° 20° 40° 0° 20° 40° 0° 20° 40°
4,5 10,3* 4,5
8 10,3* 8,8 57 8
9 10,3* 8,8 5,7 3,5 9
10 10,3* 8,8 5,7 3,5 2,4 10
12 10,1* 8,8 7,8 57 5,7 3,5 3,5 2,4 12
14 9* 8,6 7,5 5,7 5,3 5) 3,5 3,5 2,4 2,4 14
16 8,1 7,8 7,3 53 4,9 4,6 3,5 3,4 3,1 2,4 2,4 2,4 16
18 7,1 7,1 7 4,9 4,5 4,3 35 3.2 2,9 2,4 2,4 2,4 18
20 5,8 6,2 6,4 4,5 4,2 4 3.4 3 2,8 2,4 2,4 2,4 20
22 4,7 5,1 54 4,2 3,9 3.8 3,2 2,8 2,6 2,4 2,4 2,4 22
24 3,9 4,2 4,4 3.8 37 3,5 3 27 2,5 2,4 2,4 2,4 24
26 3,2 3,5 3,7 3,3 3,5 3,3 2,8 2,5 2,4 2,4 2,4 2,3 26
28 2,6 2,9 3 2,7 3 3,2 2,7 2,4 2,3 2,4 2,3 2,2 28
30 2,2 2,3 2,4 2,2 2,5 2,6 2,5 2,3 2,2 2,4 2,2 2,1 30
32 1,7 1,9 1,8 2 2,2 2,2 2,2 2,1 2,1 21 2 32
34 1,4 1,5 1,4 1,6 1,7 1,8 2 2 1,8 2 1,9 34
36 1,1 1,1 1,3 1,4 1,5 1,6 1,8 1,4 1,6 1,8 36
38 0,8 1 1 1,2 1,3 1,4 1,1 1,3 1,4 38
40 0,7 0,7 0,9 1,1 1,1 0,9 1 1,1 40
42 0,8 0,9 0,8 0,9 42
44 0,6 44

* mit Zusatzhubausristung

L)) mm)[==) S (o~

[30,2-52,1m| [  om || 79x6,4m || 122t || 360° |[ 75% |
- 30,2 41,7 49,1 52,1 0
0° 20° 40° 0° 20° 40° 0° 20° 40° 0° 20° 40°
45 10.3* 4,5
8  10.3* 8,8 57 8
9 103 8,8 57 3,5 9
10  10.3* 8,8 5,7 3,5 2,4 10
12 10.1* 8,8 7.8 5,7 5,7 3,5 35 2,4 12
14 89" 8,6 7,5 57 5,3 5 3,5 35 2,4 2,4 14
16 7,2 7.8 7,3 5,3 4,9 4,6 3,5 34 3,1 2,4 2,4 2,4 16
18 57 6,2 6,7 4,9 45 4,3 3,5 3.2 2,9 2,4 2,4 2,4 18
20 4,5 5 53 4,5 4,2 4 3.4 3 2,8 2,4 2,4 2,4 20
22 3,6 4 4,3 37 3,9 3,8 3,2 2,8 2,6 2,4 2,4 2,4 22
24 2,9 3.2 3,5 3 34 3,5 3 2,7 2,5 2,4 2,4 2,4 24
26 2,3 2,6 2,8 2,4 2,7 3 2,8 25 2,4 2,4 2,4 2,3 26
28 1,8 2 2,2 1,9 2,2 2,4 2,3 2,4 2,3 2,2 2,3 2,2 28
30 1,4 1,6 1,7 1,5 1,7 1,9 1,8 2,1 2,2 1,8 2,1 2,1 30
32 1 1,2 1,1 1,3 1,5 1,4 1,7 1,8 1,4 1,7 1,8 32
34 0,7 0,8 0,8 1 1,1 1,1 1,3 1,5 1,1 1,3 1,5 34
36 0,5 0,5 0,7 0,7 0,8 1 1,1 0,8 1 1,1 36
38 0,5 0,6 0,7 0,8 0,7 0,8 38
40 0,6 40

* mit Zusatzhubausriistung
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Die Traglasten an der Hauptauslegerverldngerung

I

JLC o]

L)z ==
[30,2-52,Am| [ 16m || 7,9x6.4m |[ 165t || 360° || 75% |
41,7 49,1
40° 0° 20° 40° 0° 20° 40° 0°
32
32 2,4
3,2 2,4 1,7
32 2,4 1,7
37 32 3,2 2,4 1,7
28 3,2 3.2 2,4 2,4 1,7
3,4 32 3.2 3.2 2,4 2,3 1,7
3,3 3,2 3.2 3.2 2,4 2,2 1,9 1,7
3,2 32 3,2 3 2,4 2,1 1,8 1,7
3,1 3,2 3 2,8 2,3 1,9 1,8 1,7
3 3.0 2,8 27 2,1 1,8 1,7 1,7
3 2,5 2,6 2,5 2 1,8 1,6 1,7
2,8 2,1 2,5 2,4 1,9 1,7 1,5 1,7
2,3 1,7 2,1 2,3 1,8 1,6 1,5 1,7
1,9 1,4 1,7 2 1,6 1,5 1,4 1,5
1,5 1,1 1,4 1,6 1,3 1,5 1,4 1,2
0,8 1,1 1,3 1 1,3 1,3 1
0,6 0,8 1.0 0,8 1,1 1,2 0,7
0,7 0,8 1
0,7
[ |
7)== (o]
[30,2-52,1m| [ 16m || 7,9x6,4m || 12,2t [[ 360° || 75% |
41,7 49,1
40° 0° 20° 40° 0° 20° 40° 0°
32
32 2,4
3,2 2,4 1,7
3,2 2,4 1,7
37 3,2 32 2,4 1,7
35 3.2 3.2 2,4 2,4 1,7
3,4 3,2 3.2 3.2 2,4 2,3 1,7
3,3 32 32 32 2,4 2,2 1,9 1,7
32 3,2 32 3 2,4 2,1 1,8 1,7
3,1 2,7 3 2,8 2,3 1,9 1,8 1,7
3 2,2 27 27 2,1 1,8 1,7 1,7
2,6 1,7 2,2 2,5 1,9 1,8 1,6 1,7
2,1 1,4 1,8 2,2 1,6 1,7 1,5 1,5
1,7 1 1,4 1,7 1,2 1,6 1,5 1,2
1,3 0,7 1,1 1,4 0,9 1,3 1,4 0,9
0,9 0,8 1 0,7 1 1,3
0,6 0,7 0,8 1
0,7

JERLAUVH NRANDIENS T
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0,7

40°

1,7
1,7
1,7
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1,5
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1,3
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1,2

0,7

40°
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1,7
1,7
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70 t Teleskopkran

Die Arbeitsbereiche mit Montagespitze
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70 t Teleskopkran

Die Traglasten an der Montagespitze

||
/)7 ()= (S ) [om]
[11,1-521m| [ 1,7m || 7,9x6,4m |[ 165t || 360° || 75% |
m 11,1 18,8 30,2 41,7 52,1 m
20°  40° 60° 20° 40° 60° 20° 40° 60° 20° 40° 60° 40°  60°

3 262 26,2 26,2 3
3,5 262 26,2 26,2 35
4 262 26,2 26,2 4
4,5 262 26,2 26,2 4,5
5 262 26,2 25 16,7 5
6 262 252 234 225 15,4 6
7 262 262 243 212 204 14,3 7
8 234 235 236 19,3 18,7 13,3 8,9 8
9 204 205 206 17,8 17,2 12,5 8,4 9
10 161 172 176 164 16 11,8 8 53 10
12 129 13 132 10,7 10,5 7,2 5 12
14 96 97 98 94 93 6,5 46 14
16 74 74 75 7,9 8 6 5,9 43 16
18 52 | 5E | &8 62 63 55 54 4 18
20 5 5 5 5,1 5 38 20
22 4 4 4 46 46 37 36 22
24 32 31 32 38 38 35 34 24
26 28 | 28 | 25 31 32 33 32 26
28 1,9 19 19 25 25 26 3 3 28
30 2,1 2 21 | 28 | 25 | &1
32 16 16 1,7 21 21 32
34 113 13 13 17 17 34
36 1 0,9 1 1,4 14 36
38 1,1 1,1 38
40 09 08 40
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70 t Teleskopkran

Die Traglasten an der Montagespitze

||
AV LIEIED
[11,1-521m| [ 1,7m || 7,9x6,4m |[ 122t || 360° || 75% |
m 11,1 18,8 30,2 41,7 52,1 m
20°  40° 60° 20° 40° 60° 20° 40° 60° 20° 40° 60° 40°  60°

3 262 26,2 26,2 3
3,5 262 26,2 26,2 35
4 262 26,2 26,2 4
4,5 262 26,2 26,2 4,5
5 262 26,2 25 16,7 5
6 262 252 234 225 15,4 6
7 258 26 243 212 204 14,3 7
8 222 223 224 19,3 187 13,3 8,9 8
9 193 194 195 17,8 17,2 12,5 8,4 9
10 161 169 17 58 | B85 11,8 8 53 10
12 10,6 10,7 10,9 10,7 10,5 7,2 5 12
14 77 78 79 84 85 6,5 46 14
16 58 58 59 63 64 6 5,9 43 16
18 44 44 44 49 49 55 | 54 4 18
20 38 37 38 44 45 38 20
22 29 29 29 35 36 37 36 22
24 22 22 22 28 29 33 33 24
26 16 16 16 22 23 27 27 26
28 1,1 1,1 1,1 1,7 1,7 1,7 22 22 28
30 e | e | e | e | | Ew
30 09 09 09 14 14 32
34 06 06 06 1,1 1 34
36 08 08 36
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